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CALIDAD Larga duración · Protección IP65 (polvo y humedad)

FUNCIONES EXTRA Mando con funciones extra (izquierdo, derecho o izquierdo + derecho) · Compatible con focos LED normales

SERVICIO INMEJORABLE Puede adquirir el kit completo o sus elementos por separado · Personalizable por cliente**

Kit de iluminación LED

Kit para barras de fumigación
Ref. 002KIA003_065:  Kit sin focos con cable de 6,5m
Ref. 002KIA003_115:  Kit sin focos con cable de 11,5m

Incluye* 

Mando de control Cable alargador (2 opciones) Adaptador ("T") para focos
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 Soluciones para fumigación

Ref. 002KIA005: Mando de control
(ON/OFF - Izdo / Der / Izdo+Der)

Ref. 003CBL423: Cable de 11.5m
Ref. 003CBL289: Cable de 6,5m

Ref. 003CBL302: 4 pines M a 2 de 2 pines hembra 0,1 m

Accesorios

Ref. 003006119: Soporte para mando

Soporte para mando
Ref. 002FOP056: Focos LED

Focos LED

Aplicaciones

Control de iluminación
Verificar aplicación de productos por la noche

* También incluye embalaje y manual de instalación y uso          ** Bajo un mínimo de unidades



Mandos de control

Cable alargador Soporte para mando

Mando eléctrico rotativo para electroválvulas
Ref. 001001014_CE:  Mando rotativo de 4 posiciones con cableado 1,5 m
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 Soluciones para control de equipos

Aplicaciones

Selector de movimientos con botón de posición rotativa

Incluye

Mando de 4 posiciones (OFF-1 a 3 canales) con cables de 1,5 m
Manual de instalación y uso
Embalaje

Mando eléctrico de 2, 3, 4 o 5 canales
Ref. 001001002_CE: Mando de 2 canales con cableado 1,5 m
Ref. 001001027_CE: Mando de 3 canales con cableado 1,5 m
Ref. 001001021_CE: Mando de 4 canales con cableado 4,5 m
Ref. 001001020_CE: Mando de 5 canales con cableado 4,5 m

Aplicaciones

Control de electroválvulas

Incluye

Mando de N canales con cables de 1,5 m a 4,5 m (según opción)
Manual de instalación y uso
Embalaje

Accesorios para mandos rotativos

Ref. 003006119: Soporte para mandoRef. 003CBL036: 3 vías 12m
Ref. 003CBL045: 3 vías 5,5m



Mandos de control

Soporte para mando con ventosa Soporte con tornillería
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Mando con pulsadores para control de electroválvulas sin toma intermedia
Ref. 001001040: Mando de control vertical para 1 válvula solenoide con cable de 5 m
Ref. 001001044: Mando de control vertical para 2 válvulas solenoides con cable de 5 m
Ref. 001001045: Mando de control vertical para 3 válvulas solenoides con cable de 5 m
Ref. 001001050: Mando de control horizontal para 1 válvulas solenoides con cable de 5 m
Ref. 001001054: Mando de control horizontal para 2 válvulas solenoides con cable de 5 m
Ref. 001001055: Mando de control horizontal para 3 válvulas solenoides con cable de 5 m

Aplicaciones

Control manual con pulsador de 1 a 3 electroválvulas (según opción)

Incluye

Mando de 1 a 3 pulsadores (según opción)
Cable de 5 metros
Manual de instalación y uso
Embalaje

Mando con interruptores para control de electroválvulas sin toma intermedia
Ref. 001001060: Mando de control vertical para 1 válvula solenoide con cable de 5 m
Ref. 001001064: Mando de control vertical para 2 válvulas solenoides con cable de 5 m
Ref. 001001065: Mando de control vertical para 3 válvulas solenoides con cable de 5 m
Ref. 001001070: Mando de control horizontal para 1 válvulas solenoides con cable de 5 m
Ref. 001001074: Mando de control horizontal para 2 válvulas solenoides con cable de 5 m
Ref. 001001075: Mando de control horizontal para 3 válvulas solenoides con cable de 5 m

Aplicaciones

Control manual con interruptor de 1 a 3 electroválvulas (según opción)

Incluye

Mando de 1 a 3 interruptores (ON-OFF) (según opción)
Cable de 5 metros
Manual de instalación y uso
Embalaje

Accesorios para mandos

Ref. 003006119: Soporte para mando con ventosa Ref. 003006162: Soporte con tornillería



Cajas de control

Caja de control
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Accesorios para kits SAM

Ref. 001SAM002: Control SAM 2 salidas + P+ G
Ref. 001SAM003: Control SAM 3 salidas + P+ G
Ref. 001SAM004: Control SAM 4 salidas + P+ G
Ref. 001SAM005: Control SAM 5 salidas + P+ G

Kit SAM (control de secciones de de agua)
Ref. 001SAM007: Kit SAM de 2 salidas (Presión + General)
Ref. 001SAM008: Kit SAM de 3 salidas (Presión + General)
Ref. 001SAM009: Kit SAM de 4 salidas (Presión + General)
Ref. 001SAM010: Kit SAM de 5 salidas (Presión + General)

Aplicaciones

Control de hasta 5 funciones hidráulicas

Incluye
Caja de control de 1 a 5 salidas (según opción)
Módulo de potencia 1 a 5 salidas (según opción) + Presión + General
Cable de alimentación 7,5 m
Cable alargador para datos
Soporte para fijación
Manual de instalación y uso
Embalaje

Cable de alimentación
Ref. 003CBL011: Cable alimentación 3 pines 7,5 m

Soporte
Ref. 003006118: Kit para sujeción 9 cm

Módulo de potencia
Ref. 011POT006: Modulo potencia 2 salidas + P + G
Ref. 011POT007: Modulo potencia 3 salidas + P + G
Ref. 011POT008: Modulo potencia 4 salidas + P + G
Ref. 011POT009: Modulo potencia 5 salidas + P + G

Cable de datos
Ref. 003CBL289: Cable alargador 4 pines 6,5 m



Control hidráulico

Mando de control hidráulico Caja de potencia

Cable de alimentación Cable de datos (alargador)

Cable de conexión a electroválvulas
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Kit para control hidráulico (grupo de mando)

Ref. 001001024: Kit control hidráulico barras 2 brazos 4 secciones

Incluye

Mando de control hidráulico 2 brazos 4 secciones
Caja de potencia 13 salidas dobles + general
Cable alargador 2x4mm toma 3 pines a conector 2 vías
Cable Superseal 4h (alargador 0,5mm2 gris) 6,5m
Cable de conexión a electroválvulas (manguera 32 vías circular a 27 conectores GDM 2m)
Manual de instalación y uso
Embalaje

Aplicaciones

Ideal para el control de brazos hasta 14 secciones

Accesorios para kits control hidráulico

Ref. 001001003: Control barras 2 brazos 4 secciones
Ref. 001001006: Control barras 2 brazos 14 secciones

Ref. 001001007: Caja de potencia 13 salidas + general

Ref. 003CBL011: Cable de alimentación Ref. 003CBL022: Cable Superseal 4h 6,5m

Ref. 003CBL023: Cable de conexión a electroválvulas 32 vías



Control programable

Carcasa para soporte e instalación*

Interfaz con la placa (botoneras)
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Placa programable para control de relés

Ref. 003MTJ099_2: PCB programable 2 salidas relés a 12V o 24V
Ref. 003MTJ099_4: PCB programable 4 salidas relés a 12V o 24V
Ref. 003MTJ099_6: PCB programable 6 salidas relés a 12V o 24V

Incluye

Placa programable con N relés (según modelo)
Manual de instalación y uso
Embalaje

Aplicaciones

Control programable de electro-válvulas (paneles de control para apertura manual en riegos y abonados)
Control programable de actuadores en general (motores, iluminación, etc.)

Accesorios para PCB programable

Ref. 003006028: Carcasa universal ABS tapa transparente 90 x 115 x 55 mm con soporte
Ref. 003006031: Carcasa universal ABS tapa opaca 90 x 115 x 55 mm con soporte

Según el tipo de aplicación (consultar opciones con CENEL Europe)

Consideraciones

La placa puede funcionar a 12V o a 24V
La programación específica se realiza presupuesto aparte según las necesidades del cliente
El conjunto NO incluye botoneras o interfaces

*Disponemos de más opciones (consultar con CENEL Europe)



Cables alargadores

  Referencia Detalle Apariencia

003CBL022

003CBL078

003CBL152

4 pines 6,5 m

3 pines 4 m

3 pines 10 m

  Referencia Detalle Apariencia

003CBL012

003CBL009

003CBL045

003CBL036

2 vías 5 m

2 vías 12 m

3 vías 5,5 m

3 vías 12 m

  Referencia Detalle Apariencia

003CBL289 Cable alargador 4 pines 6,5 m

  Referencia Detalle Apariencia

003CBL011 Toma 3 pines a conector 2 vías

  Referencia Detalle Apariencia

003CBL010

003CBL055

Cable alargador P + G 5,5m

Cable alargador P + G 10 m
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Cableados para uso específico

Cable de datos SuperSeal  

Cable de conector circular 

Cable alargador de datos

Cable alargador de alimentación 7,5 m

Cable alargador 5,5m 



Otros cables

Cable toma 3 polos 

  Referencia Detalle Apariencia

003CBL291

003CBL292

003CBL294

Extensión 4 pin macho 1,5 m 1mm2

Extensión 4 pin macho 1,5 m 1mm2

Extensión 4 pin hembra 0,3 m 1mm2

  Referencia Detalle Apariencia

003CBL046 Conector macho con 2 hembras 80 cm x 4 mm

  Referencia Detalle Apariencia

003CBL061 Cable de toma a enchufe macho 3 vías 1 m
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Cable conector alimentación

Extensión 4 pin

Conexión a electroválvulas

  Referencia Detalle Apariencia

CBTIA(P)(T)(M)(C)(L)

  Codificada según el cable

  (ver Detalle)

Cable a electroválvula tipo A. Codificación:

(P) = Número pines (2, 3)

(T) = Topología (M=Macho, H=Hembra, A=Alargador)

(M) = Sección en décimas de mm (ej. 05 = 0,5 mm2)

(C) = Color del cable (N = negro)

(L) = Longitud en decímetros (ej. 015, 025, 050, 075)

Cable electroválvula tipo A

  Referencia Detalle Apariencia

CBTIB(P)(T)(M)(C)(L)

 Codificada según el cable

 (ver Detalle)

Cable a electroválvula tipo B. Codificación:

(P) = Número pines (2, 3)

(T) = Topología (M=Macho, H=Hembra, A=Alargador)

(M) = Sección en décimas de mm (ej. 05 = 0,5 mm2)

(C) = Color del cable (N = negro)

(L) = Longitud en decímetros  (ej. 015, 025, 050, 075)

Cable electroválvula tipo B
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Componentes electrónicos

Fusibles  

Tipo Referencia Descripción Apariencia

Fusibles cilíndricos 003FUS007

003FUS011

003FUS009

003FUS010

003FUS029

003FUS002

003FUS019

Fusible 5 x 20 mm de 1 A

Fusible 5 x 20 mm de 2 A

Fusible 5 x 20 mm de 3,15 A

Fusible 5 x 20 mm de 4 A

Fusible 5 x 20 mm de 6,3 A

Fusible 5 x 20 mm de 8 A

Fusible 5 x 20 mm de 10 A

Fusibles de cartucho 003FUS037

003FUS038

003FUS039

003FUS040

003FUS041

003FUS042

003FUS012

003FUS043

003FUS044

003FUS045

003FUS046

Fusible 19 mm de 1 A

Fusible 19 mm de 2 A

Fusible 19 mm de 3 A

Fusible 19 mm de 4 A

Fusible 19 mm de 5 A

Fusible 19 mm de 7,5 A

Fusible 19 mm de 10 A

Fusible 19 mm de 15 A

Fusible 19 mm de 20 A

Fusible 19 mm de 25 A

Fusible 19 mm de 30 A

Relés  

Tipo Referencia Descripción Apariencia

Automoción 003REL003 Relé electromagnético SPST-NO 12V CC 40 A

(resistencia bobina 90 Ω). Voltaje conmutado

máximo 75 VCC. Dimensiones 17,9x26x26 mm

Durabilidad mecánica 100.000 ciclos

Montaje soldado.

Industriales 003REL013

003REL014

Relé industrial SPDT 24 VCC Inductor 10 A

Relé industrial DPDT 24 VCC Inductor 5 A
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Conectores  

Tipo Referencia Descripción Apariencia

Circulares 00001

003011205

00002

003011672

003011018

003011204

Conector hembra circular 4 pines

Conector hembra circular 5 pines

Conector macho circular 4 pines

Conector macho circular 5 pines

Conector macho de panel 4 pines

Conector macho de panel 5 pines

Automoción 003011010

003011011

Conector toma de 3 pines hembra. 25A 6-24 V

Conector toma de 3 pines macho. 25A 6-24V

Weipu 003011256

003011609

003011625

003011612

003011613

003011313

003011614

003011624

003011611

003011610

Conector circular hembra de 2 pines

Conector circular hembra de 4 pines

Conector circular hembra de 5 pines

Conector circular macho de 4 pines

Conector circular hembra rosca de 4 pines

Conector circular macho con rosca de 2 pines

Conector circular macho con rosca de 4 pines

Conector circular macho con rosca de 5 pines

Conector circular hembra de panel de 4 pines

Conector circular macho de panel de 4 pines

Superseal 003011100

003011050

003011037

003011099

003011054

003011038

Conector superseal hembra de 2 pines

Conector superseal hembra de 3 pines

Conector superseal hembra de 4 pines

Conector superseal macho de 2 pines

Conector superseal macho de 3 pines

Conector superseal macho de 4 pines

Pulsantería  

Tipo Referencia Descripción Apariencia

Conmutadores 003015004

003015005

003015062

003015068

003015022

003015046

003015047

003015120

Conmutador SPST. ON-OFF 15 A

Conmutador SP3ST. (ON)-OFF-(ON) 10 A

Conmutador SP3ST. ON-OFF-MON 10 A

Conmutador SP3ST. ON-OFF-ON 10 A

Conmutador de palanca DPST. ON-ON 15 A

Conmutador de 2 posiciones con luz roja

Conmutador de 2 posiciones con luz verde

Conmutador ON / OFF

Pulsadores 003015025

003015026

003015033

003015034

Pulsador rojo 1 posición

Pulsador verde 1 posición

Pulsador negro 1 posición

Pulsador azul 1 posición



Otros componentes  

Tipo Referencia Descripción Apariencia

Conectores para conexión

de electroválvulas

(tipo A, B y C)

00005

00004

003011032

003011034

003011446

003011447

Conector macho tipo A DIN 43650 16A 400V

Conector hembra tipo A DIN 43650 16A 250V

Conector macho tipo B DIN 43650 16A 250V

Conector hembra tipo B DIN 43650 16A 250V

Conector macho tipo C DIN 43650 6A 250V

Conector hembra tipo C DIN 43650 6A 250V

Bloques de bornas 003011041

003011203

003011116

003011095

003011094

003011119

003011395

003011394

003011291

Bloque de bornas acodado hembra 2 vías

Bloque de bornas acodado hembra 3 vías

Bloque de bornas acodado hembra 4 vías

Bloque de bornas recto hembra 2 vías

Bloque de bornas recto hembra 3 vías

Bloque de bornas recto hembra 4 vías

Bloque de bornas acodado aéreo macho 2 vías

Bloque de bornas acodado aéreo macho 3 vías

Bloque de bornas acodado aéreo macho 4 vías

Prensaestopas 003011082

003011061

003011240

003011252

003011083

003011048

003011081

003011079

003011078

003011080 

Serie M. M12 con paso de rosca 1,25

Serie M. M12 con paso de rosca 1,50

Serie M. M25 con paso de rosca 1,50

Serie M. M32 con paso de rosca 1,50

Serie PG. PG7 para cable 3 a 6,5 mm Ø

Serie PG. PG9 para cable 4 a 8 mm Ø

Serie PG. PG11 para cable 5 a 10 mm Ø

Serie PG. PG13,5 para cable 6 a 12 mm Ø

Serie PG. PG16 para cable 10 a 14 mm Ø

Serie PG. PG21 para cable 13 a 18 mm Ø
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¿No encuentras lo que buscas?
¡¡ CONTÁCTANOS Y TE AYUDAMOS !!

Teléfono :
Correo-e :

688 909 253
info@cenel.es



Cenel Europe www.cenel.es14



Cenel Europe www.cenel.es15



VALOR AÑADIDO MIRES POR DONDE MIRES...

SOMOS ESPECIALISTAS Y APORTAMOS AÑOS DE EXPERIENCIA ACUMULADA

PERSONALIZAMOS LOS PRODUCTOS CON TU MARCA (a partir de pedidos mínimos)

NUESTROS KITS SON MODULARES (los elementos se pueden comprar por separado)

ADAPTAMOS NUESTROS PRODUCTOS a tus necesidades particulares

APORTAMOS CALIDAD (nuestras materias primas cumplen altos estándares)

RAPIDEZ en servicio, sin largas esperas

(+34) 688 909 253 · www.cenel.es · info@cenel.es
P.I.Oeste · C/ Milenio, 11 (Nave A7) · 30820 · MURCIA (ESPAÑA)
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