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Fusible circular

Fusible de cartucho

· 003FUS007:
· 003FUS011:
· 003FUS009:
· 003FUS010:

1 Amp.
2 Amp.
3.15 Amp.
4 Amp.

Portafusibles para cilíndricos de 5x20mm.
Montaje: DIN
Corriente máxima: 10 A.
Voltaje nominal 800 V CA.
Número de polos: 1.
Ref.: 003FUS028

· 003FUS029:
· 003FUS002:
· 003FUS019:

6.3 Amp.
8 Amp.
10 Amp.

· 003FUS012:
· 003FUS043:
· 003FUS044:
· 003FUS045:
· 003FUS046:

10 Amp.
15 Amp.
20 Amp.
25 Amp.
30 Amp.

· 003FUS037:
· 003FUS038:
· 003FUS039:
· 003FUS040:
· 003FUS041:
· 003FUS042:

1 Amp.
2 Amp.
3 Amp.
4 Amp.
5 Amp.
7.5 Amp.

Fusibles cilíndricos de 5x20 mm Porta Fusibles Carril Din

Fusibles de cartucho de 19 mm

Son dispositivos de protección para evitar sobreconsumos en la instalación.
Este dispositivo se intercala en  la instalación eléctrica que se desea proteger.
Cuando la intensidad de corriente que atraviesa el fusible supera el valor nominal
para el que se ha diseñado, este se funde y evita que la sobreintensidad haga peligrar
la integridad de la instalación y sus elementos.
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Fusibles



Caja de fusibles

Kit de fusibles de cartucho, compuesto de 12 unidades de cada
uno de los siguientes modelos, en total 96 piezas.

Kit de fusibles 003FUS051

Conectores y cajas 
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Tamaño del fusible: 5x20 mm.
Corriente maxima: 135A.
Montaje: push-in, tornillo.
Aplicación de fusibles automotrices.  
Leads: conectores de 6,3 mm.
Material de contacto: aleación de cobre.
Temperatura de funcionamiento: -30 ... 100 °C.
Índice de inflamabilidad: UL94V-2.
Galvanoplastia de contacto enlatado.
Material PA66, poliamida 66.
Voltaje máximo : 32 V CC. 
 IP23

Caja de fusibles de 8 raíles.
Tamaño del fusible: 19 mm.
Corriente máxima: 30A.
Montaje tornillo.
Aplicación de fusibles automotrices.
Leads: conectores de 6,3 mm.
Temperatura de funcionamiento: -20 ... 85 °C
Índice de inflamabilidad: UL94V-0.
Galvanoplastia de contacto enlatado.
Voltaje máximo : 32 V CC. 
Dimensiones 95x85x35,5mm
Material de la caja: PBT
Indicador LED que indica si el fusible se funde.

Caja de fusibles de 10 raíles con led.

003FUS049

Tamaño del fusible: 19 mm.
Corriente máxima: 30A.
Montaje: tornillo.
Aplicación de fusibles automotrices.
Leads: conectores de 6,4 mm.
Índice de inflamabilidad: UL94V-0.
Voltaje máximo : 32 V CC.
Dimensiones: 89x62,5x40,5mm.
Material de la caja: PBT.

Caja de fusibles de 4 raíles con led.
Tamaño del fusible: 19 mm.
Corriente máxima: 30A.
Montaje: tornillo.
Aplicación de fusibles automotrices.
Leads: conectores de 6,4 mm.
Índice de inflamabilidad: UL94V-0.
Voltaje máximo : 32 V CC.
Dimensiones: 121x62,5x40,5mm.
Material de la caja: PBT.

Caja de fusibles de 6 raíles con led.

003FUS047 003FUS048

003FUS050

· 003FUS039:
· 003FUS041:
· 003FUS042:
· 003FUS012:
· 003FUS043:
· 003FUS044:
· 003FUS045:
· 003FUS046:

3 Amp.
5 Amp.
7.5 Amp.
10 Amp.
15 Amp.
20 Amp.
25 Amp.
30 Amp.



Relé electromagnético SPST-NO.
12V CC. 40A.
Resistencia de la bobina 90Ω

003REL003

Relé industrial SPDT
24VCC. Inductor. 10A

003REL013

Relé industrial DPDT
24VCC. Inductor. 5A

003REL014

Relé SPDT Inductor Relé SPST Inductor

Automoción
Serie de relés FRC1.
Relé automotor con resistencia de la
bobina de 90Ω y durabilidad mecánica
100000 ciclos.
Consumo de energía de la bobina 1,6W.
Temperatura de funcionamiento -40 a 85 °C.
Voltaje conmutado máximo 75 VCC.
Montaje soldado. 
Dimensiones  17,9x26x26mm.

Serie de relés G2R-2-S.
Montaje enchufe con temperatura de
funcionamiento -40 ... 70 °C.
Dimensiones 29x13x35,5 mm.
Resistencia de la bobina 1,1 kΩ.
Tiempo de funcionamiento 15 ms.
Tiempo de liberación 5 ms.
Corriente de la bobina 21,8 mA.
Resistencia de contacto 30 mΩ.
Consumo energía de la bobina 530 mW.
Capacidad conmutación 150W, 1250 VA.

Serie de relés Miniaturizados.
Montaje pcb. 
temperatura de funcionamiento -38...85 °C.
Dimensiones 19.5x15.8x15 mm.
Resistencia de la bobina 70 Ω.
Tiempo de funcionamiento 8 ms.
Tiempo de liberación 8 ms.
Corriente de la bobina 72 mA.
Resistencia de contacto 100 mΩ.

Industriales

Miniaturizados
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Relés
Dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor.
Esta compuesto por un electroimán que al ser alimentado, acciona uno
o varios contactos, estos permiten controlar circuitos eléctricos
independientes al del electroimán, o de mayor potencia.

· 003REL002:
· 003REL001:

5VCC. 15A.
12VCC. 15A.

· 003REL004: 12VCC. 15A.

https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n


Serie T811

Serie 646

Conmutador Palanca DPDT.
ON-ON. 15A. 

003015022

Conmutador Palanca D3PT.
(ON)-OFF. 10A.

003015023

003015007 003015008

Conmutador Palanca DPDT.
ON-OFF 5A.

Capuchón Ø12mm.
Conmutador TSP.

003017006

Capuchón de sellado media
altura.

003017016

Conmutador Palanca D3DT.
(ON)-OFF-(ON). 5A.
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Interruptores y Pulsadores
Los interruptores son dispositivos mecánicos que permiten realizar el
corte o activación de un circuito eléctrico. Normalmente mediante una
palanca en en el caso de interruptores o una zona de presión en los
pulsadores.

Serie 631 Alto Amperaje

Ref.: 003017004.
Compatible con:
003015004
003015005
003015007
003015008
003015022
003015023
003015062
003015068

Capuchón de sellado Conmutador

· 003015004:
· 003015005:
· 003015062:
· 003015068:

SPST. ON-OFF. 15A.
SP3T. (ON)-OFF-(ON). 10A.
SP3T. ON-OFF-MON. 10A.
SP3T. ON-OFF-ON. 10A.



Interruptores y pulsadores a presión

Ref.: 003015060
Compatible con ref. 003017017

Pulsador de potencia 8A Funda de botón pulsador
Ref. 003017017
Compatible con ref. 003015060

Conmutador 
con luz

Ref. 003015120. Pulsador 2
posiciones on/off.

Pulsador on / off

Ref. 003015046. Conmutador
de 2 posiciones

Conmutador con luz roja

Ref. 003015047. Conmutador
de 2 posiciones

Conmutador con luz verde
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Interruptores y Pulsadores
Los interruptores son dispositivos mecánicos que permiten realizar el
corte o activación de un circuito eléctrico. Normalmente mediante una
palanca en en el caso de interruptores o una zona de presión en los
pulsadores.

Pulsadores

Ref. 003015026

 Pulsador verde 1 posición

Ref. 003015033

 Pulsador negro 1 posición

Ref. 003015034

 Pulsador azul 1 posición

Ref. 003015025

 Pulsador rojo 1 posición



Rotativos y paro de emergencia

Contactos

Para Panel, estándar 22mm

Fijaciones

003017024 003017025

Rotativos
· 003015118:
· 003015119:

2 posiciones fijas
3 posiciones fijas

003015109

Paro emergencia

003017023

Indicador "paro emergencia"

Conmutadores tipo Rocker

NO 3A/240VAC  0,55A/125VCC 

003015116 003015117
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Interruptores y Pulsadores
Los interruptores son dispositivos mecánicos que permiten realizar el
corte o activación de un circuito eléctrico. Normalmente mediante una
palanca en en el caso de interruptores o una zona de presión en los
pulsadores.

Pulsador, 1 posición Conmutador, 2 posiciones

· 003015111:
· 003015112:
· 003015113:
· 003015114:

Negro
Verde
Rojo
Amarillo

· 003015124:
· 003015122:
· 003015121:
· 003015123:

Negro
Verde
Rojo
Amarillo

NC 3A/240VAC  0,55A/125VCC Fijación 3 componentes serie
XB4

Fijación 3 componentes serie
XB5 

Ref. 003015015

2 posiciones azul
Ref. 003015016

3 posiciones negro

Ref. 003015070

2 posiciones negro
Ref. 003015069

2 posiciones negro
Ref. 003015017

2 posciones rojo



Serie Circular

Automoción

Conector toma 3 pines,
hembra. Corriente 25A. 
Tensión 6-24V.

003011010

Conector toma 3 pines,
macho. Corriente 25A.
Tensión 6-24V.

003011011

Componentes diseñados para la interconexión de dispositivos
eléctricos y electrónicos.

Conexión de periféricos instrumentales y salidas de audio.

Conexionado en vehículos.
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Conectores

Conector Micrófono
Hembra Circular 

· 00001:
· 003011205:

4 pines.
5 pines.

Conector Micrófono
Macho Panel

· 003011018:
· 003011204:

4 pines.
5 pines.

Conector Micrófono
Macho Circular 

· 00002:
· 003011672:

4 pines.
5 pines.



Serie SP Weipu

Conector Circular
Hembra 

Conector Circular
Macho

Conector Circular
Hembra Panel

Cubierta Protección
Exterior

Conector Circular
Macho Panel

Conector Circular
Hembra Rosca

Cubierta Protección
Interior

Conector Circular
Macho Rosca

Conectores IP68, de acoplamiento roscado, es un conector fuerte y
resistente, preparado para interior y exterior.
Valido para aplicaciones con necesidades de conexión estanca
Se puede realizar conexiones de cable a cable o de cable a panel.
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· 003011609:
· 003011256:
· 003011625 :
· 003011253:

· 003011612:

· 003011611:

· 003011314:

· 003011610:
· 003011257:

· 003011613:

· 003011315:

· 003011614:
· 003011313:
· 003011624:
· 003011254:

SP13. 4 pines.
SP21. 2 pines.
SP21. 5 pines.
SP21. 12 pines.

SP13. 4 pines.

SP13. 4 pines.

SP21.

SP13. 4 pines.
SP21. 2 pines.

SP13. 4 pines.

SP21.

SP13. 4 pines.
SP21. 2 pines.
SP21. 4 pines.
SP21. 12 pines.



Unión de Cables

Electroválvulas

Conector impermeable.
24A. 450VAC.

003011602

Caja de 6 conexiones impermeable. 
IP68. 24V. 450VAC.

003011604003011603

Caja de 2 conexiones
impermeable. IP68. 24V. 450VAC.

Conectores y cajas de conexiones impermeables.

Conectores para conexionado de electroválvulas de tipo A, B y C.
Din 43650
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Junta plana. / coronilla
-40...125ºC. EPDM. GDM.
Carcasa formato A.

003011031 / 042

Junta plana. 
GM/GMN, IP65. GSA20. NBR.
Carcasa formato B. 

003011033

Conector macho.
DIN43650. 6A. 250V.
Carcasa formato C.

003011446

Conector macho. 
DIN 43650. 16A. 400V.
Carcasa formato A.

00005

Conector macho. 
DIN 43650. 16A. 250V.
Carcasa formato B.

003011032

Conector hembra.
DIN43650. 6A. 250V.
Carcasa formato C. 

003011447

Conector cuadrado hembra.
DIN 43650. 16A. 250V.
Carcasa formato A.

00004

Conector cuadrado hembra .
DIN 43650. 16A. 250V.
Carcasa formato B.

003011034

TIPO A

TIPO B

TIPO C



Bloques Bornas

Acodado Aéreo Macho

· 003011395:
· 003011394:
· 003011291:

2 vías.
3 vías.
4 vías.

Acodado Macho PCB

· 003011140:
· 003011122:
· 003011118:
· 003011273:

2 vías.
3 vías.
4 vías.
5 vías.

Recto Macho PCB

· 003011040:
· 003011093:
· 003011123:

2 vías.
3 vías.
4 vías.

Bloques de terminales enchufables y desmontables.
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Acodado Hembra

· 003011041:
· 003011203:
· 003011116:
· 003011274:
· 003011294:

2 vías.
3 vías.
4 vías.
5 vías.
9 vías.

Recto Hembra

· 003011095:
· 003011094:
· 003011119:

2 vías.
3 vías.
4 vías.



Prensaestopas Dispositivo diseñado para sujetar y fijar el extremo de un cable a los
equipos.
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Prensaestopas M con cuerpo
material en poliamida.
Clasificación IP68. 
Índice de inflamabilidad UL94V-2

Serie M

Prensaestopas PG con cuerpo
material en poliamida.
Clasificación IP68. 
Índice de inflamabilidad UL94V-2.

Serie PG

· 003011082:
· 003011061:
· 003011240:
· 003011252:

M12. Paso de rosca 1,25.
M12. Paso de rosca 1,50.
M25. Paso de rosca 1,50.
M32. Paso de rosca 1,50.

· 003011083:
· 003011048:
· 003011081:
· 003011079:
· 003011078:
· 003011080: 

PG7.
PG9.
PG11.
PG13.5.
PG16.
PG21.

Ø cable 3-6,5 mm.
Ø cable 4-8 mm.
Ø cable 5-10 mm.
Ø cable 6-12 mm.
Ø cable 10-14 mm.
Ø cable 13-18 mm.



Serie Superseal 

Conector Hembra

Conector Hembra
para Protección

Conector Macho
para Protección

Conector Macho

· 003011137:
· 003011099:
· 003011054:
· 003011038:
· 003011154:

Conector de 1 pin. 
Conector de 2 pines.
Conector de 3 pines.
Conector de 4 pines.
Conector de 5 pines.

Conectores IP67, especialmente diseñados para soluciones
agrícolas, del sector automotriz e industrial.
Conectores de probada fiabilidad.
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Manguito Protector

Ref. 003011191. Cables 1,2 a 1,7
Ref. 003011263. Cables 1,8 a 2,4
Ref. 003011627. Cables 2,5 a 3,3

Junta vena sellado

· 003011052: 14A Hembra.
· 003011053: 14A Macho.

· 003011136: 2 pines.
· 003011051: 3 pines.
· 003011055: 4 pines.

Pin Superseal 1.5

Ref. 003011097

Pin sellado 1,5 rojo

· 003011138:
· 003011100:
· 003011050:
· 003011037:

Conector de 1 pin. 
Conector de 2 pines.
Conector de 3 pines.
Conector de 4 pines.

· 003011104:
· 003001101:

Conector de 2 pines.
Conector de 3 pines.

· 003011103:
· 003011102:

Conector de 2 pines.
Conector de 3 pines.

https://www.cenel.es/producto/prensaestopa-m12-1-25/
https://www.cenel.es/producto/prensaestopa-m12-1-25/
https://www.cenel.es/producto/prensaestopa-m12-1-25/
https://www.cenel.es/producto/prensaestopa-m12-1-25/
https://www.cenel.es/producto/prensaestopa-m12-1-25/
https://www.cenel.es/producto/prensaestopa-m12-1-25/
https://www.cenel.es/producto/prensaestopa-m12-1-25/


Terminales

Terminales
· 003011019:
· 003011162:
· 003011212:
· 003011213:
· 003011214:
· 003011215:
· 003011301:
· 003011302:
· 003011534:
· 003011544:

Terminal de ojillo M5 1,5 a 2,5 mm2.
Terminal de ojillo M4 0,5 a 1 mm2.
Terminal de horquilla M8 4 a 6 mm2.
Terminal de ojillo M8 4 a 6 mm2.
Terminal horquilla M4 1,5 a 2,5 mm2.
Terminal horquilla M3,5.
Terminal de ojillo M6 4 a 6 mm2.
Terminal de ojillo M10 1,5 a 2,5 mm2.
Terminal de horquilla M5 4 a 6 mm2.
Terminal de horquilla M4 4 a 6 mm2.

Carcasas terminales Faston
· 003011021:
· 003011024:
· 003011342:
· 003011519:

Carcasa para terminal Macho 6,3 con pestillo vías 1.
Carcasa para terminal Hembra 6,3 con pestillo vías 1.
Carcasa para terminal Hembra para conectores 4,8 mm.
Carcasa para terminal Macho 6,3 para conectores.

Punteras
· 003011587:
· 003011286:
· 003011285:
· 003011284:
· 003011287:

Puntera hueca circular 0,25 mm2.
Puntera hueca circular 1,5 mm2.
Puntera hueca circular 2,5 mm2.
Puntera hueca circular 4 mm2.
Puntera hueca circular 6 mm2.

Terminal Faston
2,8 mm 
· 003011547:

· 003011331:

4.8 mm
· 003011164:

· 003011171:
· 003011341:

6,3 mm
· 003011036:
· 003011535:

· 003011017:
· 003011269:
· 003011528:
· 003011533:
· 003011529:
· 003011530:

9.5 mm
· 003011549:

Hembra --------------------------------------------------------------
Conector plano 2,8x 0,5mm Hembra 1,5 a 2,5mm2
Macho
Conector Faston Hembra 2,8 mm.

Macho   -------------------------------------------------------------
Conector plano 4,8x0,5 mm Macho 0,3 a 0,8 mm2
Hembra
Conector plano 4,8x0,5 mm Hembra 0,3 a 0,8 mm2.
Conector plano 4,8x0,5 mm Hembra 0,5 a 2 mm2.

Macho  -------------------------------------------------------------
Conector plano 6,3x0,8 mm Macho 0,75 a 2 mm2.
Conector plano 6,3x0,8 mm Macho 2 a 3,5 mm2.
Hembra
Conector plano con clip 6,3 mm Hembra 1 a 2,5 mm2.
Conector plano 6,3x0,8 mm Hembra 2 a 3,5 mm2.
Conector plano 6,3x0,8 mm Hembra 0,3 a 1 mm2.
Conector plano 6,3x0,8 mm Hembra 1 a 1,5 mm2.
Conector plano 6,3x0,8 mm Hembra/Macho 1,5 a 2 mm2.
Conector plano 6,3x0,8 mm Hembra/Macho.

Hembra -------------------------------------------------------------
Conector plano 9,5x1,2 mm Hembra 4 a 6mm2.

Terminales Faston y punteras para cableados.
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Kits automoción

Porta Relé

Serie Automotriz

Ref.: 003011622

Kit Serie AT 3 pinesKit Serie AT 2 pines

Ref.: 003011623

Terminales macho
Terminales hembra
Carcasa macho
Carcasa hembra

Kits diseñados para conexiones AT.
Compuestos por:

Con cableado
Sin cableado

Porta reles para reles de automoción del 
tipo FRC1.
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Ref.: 003011264

Serie de conectores: ATM.
Número de pines: 12.
Ref.: 003011591

Ref.: 003011590

Porta Relé Miniaturizado

Conector ATM Hembra

Conector DTM Hembra Pol. B

Porta Relé 5 pines

Conector Alambre Hembra

Conector DTM Hembra Pol. A

Ref.: 003011261

Serie de conectores:
DRB, DRC, DTM, HD30, HDP20,
STRIKE. Ref.: 003011589

Ref.: 003011592

Componentes para conexiones AT
en 12 pines

https://www.cenel.es/producto/conector-alambre-hembra/


Cable de enchufe  terminación recta

· 003CBL079:
· 003CBL369:

1,8 m, 3x0,75 mm2, 10 A, 250 VAC
1,5 m, 3x1      mm2, 16 A, 250 VAC
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Cables
Es la parte de las instalaciones eléctricas que se encarga de la
transmisión de energía entre los distintos componentes de la misma.
Están compuestos por una cubierta eléctricamente aislante y un
conductor central. 

Cable enchufe

Cable de enchufe  terminación acodada

· 003CBL360:
· 003CBL370:
. 003CBL371:

1,5 m, 3x0,5   mm2, 10 A, 250 VAC
1,8 m, 3x1      mm2, 16 A, 250 VAC
1,8 m, 3x1,5   mm2, 16 A, 250 VAC

Estos cableados se pueden entregar con terminales o conectores premontadosEstos cableados se pueden entregar con terminales o conectores premontados

Terminal  Hembra no aislado
2.8 , 4,8 , 6,3  mm

Terminal Hembra aislado
2.8 , 4,8 , 6,3 mm

Terminal Hembra aislado con
toma macho
2.8 , 4,8 , 6,3 mm

Terminal  Macho no aislado
2.8 , 4,8 , 6,3  mm

Terminal Puntera aislado 
2.8 , 4,8 , 6,3 mm

Terminal  Horquilla aislado

Terminal circula aislado 

Disponemos de mas de 1000 tipos diferentes de conexiones

Serie Apv

Ref. 02281064. 4x0,50 mm2. BGRB

Cable de cinta multicolor Cable de cinta multicolor
Ref. 02281060. 4x0,10 mm2. BGRB



Cables de un hilo
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Cables de alimentación y control

Caracteristicas:                      PVC nucleo simpe a DIN VDE 0281-3
Rango temperatura:               -5 ºC a + 70 ºC
Voltage nominal:                    Uº/ U 300/500 V
Test Voltage:                           H05 V-K 2000 V
Resistencia de aislamiento:  10 MOhm x Km
Presentación:                          Bobina o caja

Ref. 003CBL066



Ref. 003CBL069



Ref. 003CBL084



Ref. 003CBL083



Ref. 003CBL253



Ref. 003CBL124

0,35mm
Ref. 003CBL190



Ref. 003CBL195



Ref. 003CBL191



Ref. 003CBL199



Ref. 003CBL193






Ref. 003CBL196



Ref. 003CBL198



Ref. 003CBL204



Ref. 003CBL194



Ref. 003CBL254



0,5mm 1mm
Ref. 003CBL283



Ref. 003CBL267



Ref. 003CBL284

1,5mm

Ref. 003CBL144



Ref. 003CBL059



Ref. 003CBL065

2,5mm
Ref. 003CBL285



Ref. 003CBL173



Ref. 003CBL172

2 conductores
Ref. 003CBL032

3 conductores
Ref. 003CBL031

10 conductores
Ref. 003CBL147

6 conductores
Ref. 003CBL131

4 conductores
Ref. 003CBL029

20 conductores
Ref. 003CBL261

16 conductores
Ref. 003CBL028

25 conductores
Ref. 003CBL274

35 conductores
Ref. 003CBL275

40 conductores
Ref. 003CBL276

30 conductores
Ref. 003CBL113

Los cables multihilo están formados por un conductor con hilos finos de cobre desnudo trenzado en
capas y un aislamiento con una cubierta de PVC. Tiene diversidad de longitudes y cortes, contando
con un amplio rango de gama de hasta 40 conductores como artículo. No propagador de la llama con
gran resistencia a aceites y química. 

Cables multihilo 0,5 mm2



Tubo
Termoretráctil 

Corte a medida Bobinas completas Color negro, contracción 2:1

Sets 100 mm Sets 200 mm Sets 505 piezas

Color blanco, contracción 2:1

003013019 : 9,5  mm

Color transparente, contracción 2:1

Tubos precortados a 1 m , contracción 2:1

Tubo termoretráctil utilizado para la protección de cables y
soldaduras.
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003013048 :
003013020 :
003013023 :
003013030 :
003013022 :
003013028 : 
003013040 : 
003013032 : 
003013026 : 
003013012 : 
003013041 :
003013025 :
003013033 : 

1,2   mm
1.6   mm
2.4   mm
3,2   mm
4,8   mm
6,4   mm
9,5   mm
11,5 mm
12,7 mm
20    mm
25,4 mm
28.6 mm
63 mm  I.C. 3,5:1

· 003013043:
· 003013046:

Negro
Colores

· 003013042:
· 003013045:

Negro
Colores

· 003013044:
· 003013047:

Negro
Colores

003013034 :
003013035 :
003013036 :
003013037 :
003013039 :

3,2 mm
4.8 mm
6.4 mm
9.5 mm
38  mm

CODIFICACION:
013           COLOR                DIAMETRO         MM  1

01.00
02.00
03.00
04.50
06.00
09.00
13.00
20.00
25.00

AM



AZ



BL



NG



RJ



VE



TR

EJEMPLO: 013AM04.50MM1 Termoretractil 4.5 mm amarillo, IC: 2:1, 1 metro

MM   1013

https://www.cenel.es/producto/prensaestopa-m12-1-25/
https://www.cenel.es/producto/prensaestopa-m12-1-25/
https://www.cenel.es/producto/prensaestopa-m12-1-25/


Blancas 3000K

3000K

-Ref. 003LED130. 4,8W. 8x5000mm. 530 ML. 50mm de
corte. 

-Ref. 003LED142. 14,4W. 10x5000mm. 2800 ML. 50mm
de corte. 

3000K

3000K

-Ref. 003LED134. 9,6W. 8x5000mm. 1225 ML. 50mm
de corte. 120 leds/metro.

3000K

-Ref. 003LED139. 14,4W. 8x5000mm. 1480 ML.
33,3mm de corte. 180 leds/metro.

3000K

-Ref. 003LED131. 14,4W. 10x5000mm. 1400 ML. 50mm
de corte.

-Ref. 003LED143. 19,2W. 10x5000mm. 3800 ML. 50mm
de corte.

3000K

3000K

-Ref. 003LED135. 19,2W. 10x5000mm. 1850 ML. 25mm
de corte. 240 leds/metro.

3000K

-Ref. 003LED144. 19,2W. 10x5000mm. 1850 ML. 25mm
de corte. 240 leds/metro.
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Tiras de LEDs



3000K

Ref. 003LED124. 12x5000mm. 120 led/m. 50mm de
corte. 

-Ref. 003LED126.  10x5000mm. 60 led/m. 50mm de
corte. 

3000K

3000K

-Ref.  003LED125. 10x5000mm. 70 led/m. 100mm de
corte.

-Ref. 033LED127. 4x5000mm. 350 led/m. 20mm de
corte.

3000K

3000K

-Ref. 003LED129. 8x5000mm. LED Lineal. 29,4mm de
corte. 

3000K

-Ref. 003LED128. 10x5000mm. 204 led/m. 30mm de
corte. 

3000K

-Ref. 003LED140. 14,4W. 10x5000mm. 1450 ML. 50mm
de corte.
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Tiras de LEDs

3000K

-Ref.  003LED145_5M. 14,4W. 10x5000mm. 120 led/m.
8,3mm de corte.



6000K

-Ref. 003LED136. 9,6W. 8x5000mm. 1280 ML. 50mm
de corte. 120 leds/metro.

Blancas 6000K

-Ref. 003LED132. 4,8W. 8x5000mm. 560 ML. 50mm de
corte. 

6000K

-Ref. 003LED133. 14,4W. 10x5000mm. 1460 ML. 50mm
de corte.

6000K

6000K

-Ref. 14576. 19,2W. 10x5000mm. 1950 ML. 25mm de
corte. 240 leds/metro.

6000K

-Ref. 003LED108_50M. 14,4W. 8x5000mm. 1530 ML.
33,3mm de corte. 180 leds/metro.

6000K

-Ref. 003LED107_50M. 19,2W. 10x5000mm. 1950 ML.
25mm de corte. 240 leds/metro.

6000K

-Ref. 003LED141. 14,4W. 10x5000mm. 1550 ML. 50mm
de corte. 

Cenel Europe Slu. www.cenel.es23

Tiras de LEDs
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Tiras de LEDs

6000K

-Ref. 003LED120. 10x5000mm. 120led/m. 50mm de
corte. 

6000K

-Ref. 003LED122. 12x5000mm. 60led/m 100mm de
corte.

-Ref. 003LED114. 12x5000mm. 120led/m. 50mm de
corte. 

6000K

-Ref. 003LED118. 12x5000mm. 256led/m. 31,3mm de
corte. 

6000K

-Ref. 003LED116. 12x5000mm. 192led/m. 41,7mm de
corte. 

6000K

6000K

-Ref. 003LED121. 25x5000mm. 480led/m. 50mm de
corte. 

-Ref. 003LED119. 12x5000mm. 126led/m. 55mm de
corte. 

6000K

6000K

-Ref. 003LED123. 10x5000mm. 120led/m. 33,3mm de
corte.

-Ref. 003LED115. 10x5000mm. 120led/m. 8,3mm de
corte. 

6000K

-Ref. 003LED117. 10x5000mm. 240led/m. 35mm de
corte. 

6000K



RGB

-Ref. 003LED137. 14,4W. 8x5000mm. 1450 ML. 100mm
de corte. 180 leds/metro.

RGB

-Ref. 003LED138. 19,2W. 10x5000mm. 1800 ML.
62,5mm de corte. 240 leds/metro.

RGB

RGBW

-Ref. 003LED112. 19,2W. 12x5000mm. 815
LM/M. 100mm de corte. 60 led/m.
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Tiras de LEDs

Ref. 003PRA017

Perfil aluminio con difusor curvo de 16x16mm
x2m para tira leds 10.6 mm. Especial para
ofrecer calidad, así como para proteger y ocultar
las tiras LED. 

Perfil aluminio con difusor recto de 16x16mm
x2m para tira leds 10,3 mm. Especial para
ofrecer calidad, así como para proteger y ocultar
las tiras LED. 

Ref. 003PRA018

Esquina

Perfilería LED



Muebles

Perfil aluminio de 26x10,4mm x2m para tiras led
8,4mm. Ideal para muebles de cocina. Gran
solución para realzar espacios, creando una
sensación de amplitud.

Ref. 003PRA019

Perfil aluminio de 30,35x15,2mm x2m para tiras
led 12,4mm. Ideal para interior de armarios. Gran
solución para realzar espacios, creando una
sensación de amplitud.

Ref. 003PRA022

Perfil aluminio de 26,9x20x22,9mm x2m para
tira led 12,9mm. Su iluminación bidireccional
realza espacios y crea entornos cercanos, a la
par que modernos.

Ref. 003PRA020

Perfil aluminio de 31,15x11,8mm x2m para tiras
led 8mm. Su acabado otorga diseño, realza
espacios y crea sensación de amplitud.

Ref. 003PRA021
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Perfilería LED

Suelo interior

Ref. 003PRA023

Perfil aluminio de 15,94x8,55mm x2m para tiras
led 13,1mm. Especial iluminación única, aporta
diseño y ofrece espacios vanguardistas.

Ref. 003PRA024

Perfil aluminio de 16x12,5mm x2m para tiras led
13,2mm. Especial iluminación única, aporta
diseño y ofrece espacios vanguardistas.



Superficie

Ref. 003PRA025

Perfil aluminio de 12,2x7,61mm x2m para tira led
9mm. Especial iluminación única, aporta diseño y
ofrece espacios vanguardistas.

Ref. 003PRA026

Perfil aluminio de 30x10mm x2m para tira led
27,4mm. Especial iluminación única, aporta
diseño y ofrece espacios vanguardistas.

Ref. 003PRA027

Perfil aluminio de 23,4x9,7mm x2m para tira
led 21mm. Especial iluminación única, aporta
diseño y ofrece espacios vanguardistas.

Perfil aluminio de 8x17,1mm x2m para tira leds
hasta 12 mm. Especial iluminación única, aporta
diseño y ofrece espacios vanguardistas.

Ref. 003PRA008
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Perfilería LED



Serie led tensión constante
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Fuentes de Alimentación

Para otros modelos, consultar disponibilidad. 

Es el dispositivo que convierte la corriente alterna (CA), en una o varias
corrientes continuas (CC), que alimentan los distintos circuitos.

-Ref. 003004025. 5v. 92-264 VAC
-Ref. 003004113. 12V. 92-264 VAC
-Ref. 003004128. 24V. 92-264 VAC

 8W
-Ref. 003004001. 12V. 92-264 VAC
-Ref. 003004133. 24V. 92-264 VAC

16W

75W
-Ref.  003004137 12V. 92-264 VAC
-Ref. 003004138. 24V. 92-264 VAC

150W
-Ref.  003004117 12V. 92-264 VAC
-Ref.  003004124.  24V. 92-264 VAC

-Ref. 003004136 12V. 92-264 VAC
-Ref. 003004127. 24V. 92-264 VAC

35W

- Ref. 003004150. 12V  90-305 VAC
- Ref. 003004126. 24V. 92-264 VAC

 240W

-Ref.  003004134. 12V. 92-264 VAC
-Ref. 003004135. 24V. 92-264 VAC

20W

200W
-Ref.  003004140 12V. 92-264 VAC
-Ref. 003004141. 24V. 92-264 VAC

60W
-Ref. 003004069. 12V. 92-264 VAC
-Ref. 003004118. 24V. 92-264 VAC

100W
-Ref.  003004139 12V. 92-264 VAC
-Ref. 003004119. 24V. 92-264 VAC

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua


Serie led con dimado
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Fuentes de Alimentación

Para otros modelos, consultar disponibilidad. 

Es el dispositivo que convierte la corriente alterna (CA), en una o varias
corrientes continuas (CC), que alimentan los distintos circuitos.

-Ref. 003004142. 12V. 92-264 VAC
-Ref. 003004143. 24V. 92-264 VAC

 40W

-Ref.  003004144. 12V. 92-264 VAC
-Ref.  003004145. 24V. 92-264 VAC

60W

-Ref. 003004146. 12V. 92-264 VAC
-Ref. 003004147. 24V. 92-264 VAC

90W
-Ref. 003004148. 12V. 92-264 VAC
-Ref.  003004149. 24V. 92-264 VAC

120W

Serie convertidores de contínua

30 W
Ref. 003004047. 30W. V in 9 a 36 V out 5 V
Ref. 003004051. 30W. V in 9 a 36 V out 12 V

6 W
Ref. 003004076. 6W. V in 24  V out 12 vcc

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua


Para otros modelos, consultar disponibilidad. 

Es el dispositivo que convierte la corriente alterna (CA), en una o varias
corrientes continuas (CC), que alimentan los distintos circuitos.

10W
Ref. 003004100. 230Vac 24V. 

20W
Ref. 003004101. 230Vac 24V.

30W
Ref. 003004103. 230Vac 24V.

15W
Ref. 003004102. 230Vac 24V.

60W
Ref. 003004104. 230Vac 24V.

100W
Ref. 003004044. 230Vac 24V.

30W
Ref. 003004042. 230Vac 12V.

75W
Ref. 003004105. 230Vac 24V.

120W
Ref. 003004106. 230Vac 24V.

240W
Ref. 003004107. 230Vac 24V.

480W
Ref. 003004108. 230Vac 24V.
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Fuentes de Alimentación

Serie Carril DIN

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua


9W
Ref. 003004005. 9V. 1A. 9W.

15w
Ref. 003004020. 24V. 5A. 15W.

24w
Ref. 003004052. 5V. 4A. 24W.

Fuentes de pared

30w
Ref. 003004052. 5V. 6A. 30W.

Fuente de alimentación multiconector
Ref. 003004045. 12V. 120W.
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Fuentes de Alimentación

Para otros modelos, consultar disponibilidad. 

Es el dispositivo que convierte la corriente alterna (CA), en una o varias
corrientes continuas (CC), que alimentan los distintos circuitos del aparato
electrónico al que se conecta.

Fuentes de laboratorio y pruebas

 Alimentador de laboratorio programable
Ref. 003004040. 0 a 30 VCC 3A

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico


Industriales
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Fuentes de Alimentación

Para otros modelos, consultar disponibilidad. 

Es el dispositivo que convierte la corriente alterna (CA), en una o varias
corrientes continuas (CC), que alimentan los distintos circuitos del aparato
electrónico al que se conecta.

 25W
- Ref. 003004026. 5V. Input 88-264 VAC.

- Ref. 003004029. 12V. Input 88-264 VAC.

100W

- Ref. 003004011. 12V. Input 88-264 VAC.

 200W

- Ref. 003004121. 24V. Input 180-264 VAC.
- Ref. 003004012. 12V. Input 88-264 VAC.

320W

- Ref. 003004054. 3,3V. Input 88-264 VAC.
-Ref. 003004037. 5V. Input 88-264 VAC

 15W

- Ref. 003004002. 12V. Input 88-264 VAC.

75W

- Ref. 003004122. 24V. Input 88-264 VAC.

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico


Los cables hacen el papel de conectores entre distintos componentes
transmitiendo energía en su recorrido, cubiertos eléctricamente por aislante y
compuesto de un conductor central.

Ponemos en sus manos el mejor servicio al realizar cables a medida y exclusivos
para cada momento y artículo determinado. Somos capaces de aplicar la medida
exacta a los cables deseados para hacer posible que el producto llegue en las
mejores condiciones y calidades a su destino.

 Somos capaces de dar el
mejor servicio y garantía en

el proceso con los productos.

Cumplimos los plazos en el
menor tiempo posible.

Todos lo que fabricamos es
probado por nuestros
Técnicos e Ingenieros.
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Cables a medida

Contamos con profesionales 
cualificados

Puede tomar la tranquilidad de
dejar todo el proceso en nuestras

manos. 

Rapidez de respuesta
inmediata

Somos capaces de responder
ante cualquier situación con la

mejor decisión.

Todos los productos
testeados para su venta

 Nos aseguramos de su
perfecto funcionamiento.
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Cables a medida

TOPOLOGIA

Los cables hacen el papel de conectores entre distintos componentes
transmitiendo energía en su recorrido, cubiertos eléctricamente por
aislante y compuesto de un conductor central.
Ponemos en sus manos el mejor servicio al realizar cables a medida y

exclusivos para cada momento y artículo determinado. Somos capaces de aplicar
la medida exacta a los cables deseados para hacer posible que el producto llegue
en las mejores condiciones y calidades a su destino.

SERIE CONECTORES DE VÁLVULA TIPO A (2+PE)

CB TIA  3  A 05 N 150
LONGITUD EN
DECIMETROS*:
015 = 1,5 metros
025 = 2,5 metros
050 = 5 metros
075 = 7,5 metros

Color cable:
N : negro

SECCION CABLE EN
DECIMAS DE mm2**
05 : 0,5 mm2

CODIFICACIÓN PARA PEDIDOS

CB: CABLE

TIA: TIPO A (2+PE)

NUMERO DE PINES: 3

TOPOLOGIA:
M: MACHO
H: HEMBRA
A: ALARGADOR 

* Longitudes estándar, se pueden fabricar en otras
medidas.
** Para otras secciones consultar disponibilidad.

H- HEMBRA

A- ALARGADOR

M- MACHO



Cables a medida
Los cables hacen el papel de conectores entre distintos componentes
transmitiendo energía en su recorrido, cubiertos eléctricamente por
aislante y compuesto de un conductor central.
Ponemos en sus manos el mejor servicio al realizar cables a medida y

exclusivos para cada momento y artículo determinado. Somos capaces de aplicar
la medida exacta a los cables deseados para hacer posible que el producto llegue
en las mejores condiciones y calidades a su destino.

CB TIB 3  A 05 N  150 
CB: CABLE

TIA: TIPO B (2+PE)

NUMERO DE PINES: 3

TOPOLOGIA:
M: MACHO
H: HEMBRA
A: ALARGADOR 

CABLES PARA CONECTORES DE VÁLVULA TIPO B (2 +PE)
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TOPOLOGIA

CODIFICACIÓN PARA PEDIDOS

* Longitudes estándar, se pueden fabricar en otras medidas.
** Para otras secciones consultar disponibilidad.

LONGITUD EN
DECIMETROS*:
015 = 1,5 metros
025 = 2,5 metros
050 = 5 metros
075 = 7,5 metros

Color cable:
N : negro

SECCION CABLE EN
DECIMAS DE mm2**
05 : 0,5 mm2

M- MACHO

H- HEMBRA

A- ALARGADOR
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Cables a medida
Los cables hacen el papel de conectores entre distintos componentes
transmitiendo energía en su recorrido, cubiertos eléctricamente por
aislante y compuesto de un conductor central.
Ponemos en sus manos el mejor servicio al realizar cables a medida y

exclusivos para cada momento y artículo determinado. Somos capaces de aplicar
la medida exacta a los cables deseados para hacer posible que el producto llegue
en las mejores condiciones y calidades a su destino.

SERIE SUPERSEAL

CB SU   3 A 05 CN 150
CB: CABLE

SUP: SUPERSEAL

NUMERO DE PINES: 1, 2, 3, 4, 5

TOPOLOGIA:
M: MACHO
H: HEMBRA
A: ALARGADOR 

LONGITUD EN
DECIMETROS**:
015 = 1,5 metros
025 = 2,5 metros
050 = 5 metros

COLOR FUNDA:

CABLES NUMERADOS 
O DE COLORES
N= numerados
C=colores

SECCION CABLE EN
DECIMAS DE mm2*
05 : 0,5 mm2

M- MACHO

TOPOLOGIA

CODIFICACIÓN PARA PEDIDOS

*  Para otras secciones consultar disponibilidad
** Longitudes estándar, se pueden fabricar en otras medidas.

H- HEMBRA

A- ALARGADOR
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Cables a medida
Los cables hacen el papel de conectores entre distintos componentes
transmitiendo energía en su recorrido, cubiertos eléctricamente por
aislante y compuesto de un conductor central.
Ponemos en sus manos el mejor servicio al realizar cables a medida y

exclusivos para cada momento y artículo determinado. Somos capaces de aplicar
la medida exacta a los cables deseados para hacer posible que el producto llegue
en las mejores condiciones y calidades a su destino.

SERIE SUPERSEAL

CB SP2 2  A 150 x 25
SECCION CABLE EN
DECIMAS  DE mm2*
25 : 2,5 mm2

PARAMETRO SIN USO:
x : ----------------

LONGITUD EN
DECIMETROS**:
015 = 1,5 metros
025 = 2,5 metros
050 =    5 metros
075 = 7,5 metros
100 = 10  metros

CB: CABLE

SP2: SP21 / S2

NUMERO DE PINES: 2

TOPOLOGIA:
M: MACHO
H: HEMBRA
A: ALARGADOR 

CODIFICACIÓN PARA PEDIDOS

*  Para otras secciones consultar disponibilidad
** Longitudes estándar, se pueden fabricar en otras medidas.

M- MACHO

H- HEMBRA

A- ALARGADOR

TOPOLOGIA
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Cables a medida
Los cables hacen el papel de conectores entre distintos componentes
transmitiendo energía en su recorrido, cubiertos eléctricamente por
aislante y compuesto de un conductor central.
Ponemos en sus manos el mejor servicio al realizar cables a medida y

exclusivos para cada momento y artículo determinado. Somos capaces de aplicar
la medida exacta a los cables deseados para hacer posible que el producto llegue
en las mejores condiciones y calidades a su destino.

SERIE SUPERSEAL

CB SP5 5 A 150 x 05
SECCION CABLE EN
DECIMAS  DE mm2*
05 : 0,5 mm2

PARAMETRO SIN USO:
x : ----------------

LONGITUD EN
DECIMETROS**:
015 = 1,5 metros
025 = 2,5 metros
050 =    5 metros
075 = 7,5 metros
100 = 10  metros

CB: CABLE

SP2: SP21 / S5

NUMERO DE PINES: 5

TOPOLOGIA:
M: MACHO
H: HEMBRA
A: ALARGADOR 

CODIFICACIÓN PARA PEDIDOS

*  Para otras secciones consultar disponibilidad
** Longitudes estándar, se pueden fabricar en otras medidas.

M- MACHO

H- HEMBRA

A- ALARGADOR

TOPOLOGIA
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Cables a medida
Los cables hacen el papel de conectores entre distintos componentes
transmitiendo energía en su recorrido, cubiertos eléctricamente por
aislante y compuesto de un conductor central.
Ponemos en sus manos el mejor servicio al realizar cables a medida y

exclusivos para cada momento y artículo determinado. Somos capaces de aplicar
la medida exacta a los cables deseados para hacer posible que el producto llegue
en las mejores condiciones y calidades a su destino.

SERIE SUPERSEAL

CB S12 12 A  150 05
CB: CABLE

S12: SP21 / S12

NUMERO DE PINES: 12

TOPOLOGIA:
M: MACHO
H: HEMBRA
A: ALARGADOR 

SECCION CABLE EN
DECIMAS  DE mm2*
05 : 0.5 mm2
 
LONGITUD EN
DECIMETROS**:
015 = 1,5 metros
025 = 2,5 metros
050 =    5 metros
075 = 7,5 metros
100 = 10  metros

CODIFICACIÓN PARA PEDIDOS

*  Para otras secciones consultar disponibilidad
** Longitudes estándar, se pueden fabricar en otras medidas.
 Unidad minima de embalaje : 25 unidades

M- MACHO

H- HEMBRA

A- ALARGADOR

TOPOLOGIA



Alargadores

Cable SuperSeal  
Ref. 003CBL022. 4 pines. 6,5 metros.
Ref. 003CBL078. 3 pines. 4 m.
Ref. 003CBL152. 3 pines. 10 m.

Cable toma 3 polos 
Cable de toma a enchufe macho.
3 vías. 1 m.

Cable alargador 5,5m 

Ref. 003CBL055. Cable alargador presión 
y general. 10 m alimentación.
Ref. 003CBL010. Cable alargador.

Cable alargador 4 pin
Ref. 003CBL289. Cable alargador 6,5m.

Cable alargador 
Ref. 003CBL012. 2 vías. 5m.
Ref. 003CBL009. 2 vías. 12m.
Ref. 003CBL036. 3 vías. 5m.
Ref. 003CBL045. 3 vías. 12m.

Cable conector 
Ref. 003CBL046. Conector macho con
2 hembras 80 cm x 4 mm.

Cable alargador 7,5 m

 Ref. 003CBL011. 2x4mm toma 3 pines a
conector.

 Extensión 4 pin
Ref. 003CBL291. Extensión 4 pin macho
1,5 m. 1mm2.
Ref. 003CBL292. Extensión 4 pin macho
1,5 m. 1mm2.
Ref. 003CBL294. Extensión 4 pin hembra
0,3 m 1mm2

Cenel Europe Slu. www.cenel.es40

 Soluciones para Agricultura



Cenel Europe Slu. www.cenel.es41



Cenel Europe Slu. www.cenel.es42



C/ Milenio, 11 (Nave A7)
30820 Alcantarilla (Murcia) · España

Teléfono: 688909253
www.cenel.es · info@cenel.es

mailto:info@cenel.es

